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1. PORZB>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych 

podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie bez 

wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia powierzchni

HA RB 11,939 20,211 34,213 57,914 98,035

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych 

podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie. Wycięty 

materiał pozostawia się na miejscu bez wynoszenia i układania.

2. WPOD-3BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem 

powierzchni, bez znoszenia i układnia w stosy procent pokrycia 10-30
HA RB 17,727 X X X X

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem 

na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy.

3. WPOD-6BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem 

powierzchni, bez znoszenia i układnia w stosy procent pokrycia 31-60
HA RB 24,669 X X X X

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem 

na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy.

4. WPOD>6BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem 

powierzchni, bez znoszenia i układnia w stosy powyżej 61
HA RB 34,328 X X X X

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem 

na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy.

5. PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M³P CH* 0,114 X X X X

Obejmuje załadunek, wywóz we wskazane w zleceniu bezpośrednio 

sąsiadujące z powierzchnią miejsce, nie powodując utrudnień w realizacji 

czynności gospodarczych, przejezdności szlaków komunikacyjnych, 

cieków wodnych bez stwarzania zagrożenia i rozładunek.

6. P ZRB<150
Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne (o 

zasobności do 150m
3
 grubizny na ha)

HA CH* 11,060 X X X X

Mechaniczny załadunek, zwożenie oraz składanie w pryzmach drzewnych 

usytuowane wzdłuż dróg wywozowych, na powierzchni zrębu lub w jego 

sąsiedztwie umożliwiając swobodnę zrębkowanie. Pozostałości drzewne 

są równomiernie rozrzucone po całej powierzchni lub ułożone w 

nieregularne wały przygotowane w trakcie prac pozyskaniowych. 

Odległość pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosić około 4 mb, 

umożliwiając ustawienie rębaka.

7. P ZRB<250
Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne (o 

zasobności 151m3 - 250m
3
 grubizny na ha)

HA CH* 14,100 X X X X

Mechaniczny załadunek, zwożenie oraz składanie w pryzmach drzewnych 

usytuowane wzdłuż dróg wywozowych, na powierzchni zrębu lub w jego 

sąsiedztwie umożliwiając swobodnę zrębkowanie. Pozostałości drzewne 

są równomiernie rozrzucone po całej powierzchni lub ułożone w 

nieregularne wały przygotowane w trakcie prac pozyskaniowych. 

Odległość pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosić około 4 mb, 

umożliwiając ustawienie rębaka.

8. P ZRB>250
Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne (o 

zasobności powyżej  - 251m
3
 grubizny na ha)

HA CH* 19,550 X X X X

Mechaniczny załadunek, zwożenie oraz składanie w pryzmach drzewnych 

usytuowane wzdłuż dróg wywozowych, na powierzchni zrębu lub w jego 

sąsiedztwie umożliwiając swobodnę zrębkowanie. Pozostałości drzewne 

są równomiernie rozrzucone po całej powierzchni lub ułożone w 

nieregularne wały przygotowane w trakcie prac pozyskaniowych. 

Odległość pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosić około 4 mb, 

umożliwiając ustawienie rębaka.

9. PORZ-GRAB
Oczyszczanie powierzchni leśnych z gałęzi i innych pozostałości 

drzewnych przy użyciu zgrabiarki
HA CH 5,200 6,240 7,280 X X

Oczyszczanie powierzchni po cięciach rębnych z gałęzi i innych 

pozostałości drzewnych przy użyciu zgrabiarki.

10. NAT-WPGBT Przygotowanie powierzchni pod odnowienie naturalne broną talerzową HA CH 1,644 2,014 2,466 3,041 3,699

Specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne. Szerokość 70-

80 cm, odległość pomiędzy środkami pasow powinna wynosić 1,6-1,8m 

(+/- 10%)

11. WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR CH* 0,745 0,930 1,160 1,447 X

Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z 

pogłębiaczem o szerokości bruzdy co najmniej 30 cm i głębokości 

spulchnienia minimum 25 cm. Odległość pomiędzy środkami pasów 

powinna wynosić - 1,7m (+/- 10%).

12. WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia KMTR CH* 0,595 0,743 0,926 1,157 1,444

Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego bez 

pogłębiacza o szerokości bruzdy co najmniej 30 cm. Odległość pomiędzy 

środkami pasów powinna wynosić -1,70 (+/- 10%).

13. WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR CH* 4,260 X X X X

Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki przez 

naoranie wałków o wysokości 30 cm (+/- 10 cm). Odległość pomiędzy 

środkami pasów powinna wynosić -1,70m (+/- 10%).

14. PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA CH 3,124 3,827 4,685 5,778 7,028
Praca obejmuje zawieszenie sprzętu i regulację, przejazd co drugi rząd z 

agregowanym urządzeniem oraz oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Zakładowy katalog pracochłonności dla wybranych prac leśnch wykonywanych w Nadleśnictwie Międzyrzec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 30 z dnia 30.08.2022r. 
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15 WYK-PA5WY
Wyorywanie bruzd pługiem do wywyższania dna bruzdy - powierzchnia 

do 0,50 ha
KMTR CH* 1,900 2,150 2,200 2,550 2,800

Mechaniczne wyorywanie bruzd o szerokości 70-80 cm pługiem do 

wywyższania dna bruzdy wraz z wywyższeniem dna bruzdy przy 

wykorzystaniu aktywnego talerza wywyższającego. Odległość pomiędzy 

środkami bruzd powinna wynosić -1,7 m (+/- 10%).

16 WYK-PASWY
Wyorywanie bruzd pługiem do wywyższania dna bruzdy - powierzchnia 

powyżej 0,50 ha
KMTR CH* 1,400 1,650 1,900 2,150 2,350

Mechaniczne wyorywanie bruzd o szerokości 70-80 cm pługiem do 

wywyższania dna bruzdy wraz z wywyższeniem dna bruzdy przy 

wykorzystaniu aktywnego talerza wywyższającego. Odległość pomiędzy 

środkami bruzd powinna wynosić -1,7 m (+/- 10%).

17 PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT RB 16,440 X X X X

Obejmuje poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u 

dębu i buka poprzez nadanie koronie formy stożka lub walca, usunięciu 

zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, skróceniu nadmiernie wydłużonych 

pędów bocznych. Likwidowanie form wielopniowych powstałych na skutek 

gęstego siewu.

18 MO-SSP
Ochrona upraw przed szeliniakiem, chemiczne zabezpieczenie sadzonek 

- moczenie
TSZT RB 0,576 X X X X

Odbiór środka i wody. Przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcją 

na opakowaniu. Dojazd i przejście do powierzchni. Doniesienie sadzonek. 

Zamaczanie nadziemnych części sadzonek w sporządzonej emulsji 

środka chemicznego przez 5-10 sek. Dostarczenie niewykorzystanego 

środka i opakowań. Nie należy zanieczyścić emulsji. Nie należy dopuścić 

do przesuszenia korzeni sadzonek. Czynność należy wykonywać 

bezpośrednio przed sadzeniem sadzonek na uprawie. Miejsce odbioru 

środka chemicznego - 25 km, miejsce zwrotu opakowań -km, punkt 

poboru wody - 25 km.

19 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT RB 0,010 X X X X

Rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków. Załadunek, 

dostarczenie do miejsca wskazanego na leśnictwie, rozładunek i ułożenie. 

Średnica słupka w cieńszym końcu - minimalna -10cm, maksymalna - 30 

cm.

20 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT RB 0,100 X X X X

Korowanie całych słupków na czerwono. Rozłupanie lub rozcięcie 

wzdłużne zbyt grubych słupków. Załadunek, dostarczenie do miejsca 

wskazanego na leśnictwie, rozładunek i ułożenie. Średnica słupka w 

cieńszym końcu - minimalna -10 cm, maksymalna - 30cm.

21 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT RB 0,130 X X X X

Odbiór z magazynu leśnictwa budek lęgowych, schronów dla nietoperzy. 

Rozwiezienie i przymocowanie budek do drzewa na wysokości -3-5m 

otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód za 

pomocą - . Przymocowanie schronu do drzewa na wysokości co najmniej 

3-5 m.

22 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT RB 0,130 X X X X
Dojazd do budek. Wykonanie napraw - przybicie daszka, boku, 

poprawienie mocowania itp., zabranie zniszczonych elementów z budek

23 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT RB 0,130 X X X X

Dojazd do budek i schronów. Otwarcie, dokładne oczyszczenie z 

pozostałości po lęgach, wykonanie drobnych napraw.Zebranie elementów 

ze zniszczonych budek (schronów).

24 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT RB 0,250 X X X X
Wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach 

wskazanych przez Zamawiającego.

25 KONTR-RYJ
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie 

ryjkowców
SZT RB 0,050 X X X X

Utrzymanie pułapek w sprawności -poprawienie ścian dołków, wybieranie i 

niszczenie ryjkowców, w przypadku wykładanych wałków lekkie 

okorowanie z kolejnej strony, wybieranie ryjkowców itp. Usuwane na 

bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w sąsiedztwie uprawy do 

naturalnego rozkładu.

26 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA RB 12,000 X X X X
Obejmuje usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub 

owady.

27 NAW-MINEC Nawożenie mineralne w sadzonkach wykonywane mechanicznie AR CH* 0,062 X X X X

Dostarczenie nawozu, z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i 

dowóz). Rozsiew równomiernie w międzyrzędzia, wymieszanie nawozu z 

glebą, uprzątnięcie opakowań na wskazane miejsce. Zawieszenie lub 

doczepianie sprzętu, regulację, oczyszczanie sprzętu oraz odstawienie go 

do miejsca postoju. Prace wykonywane z pomocnikiem. 

28 SZK-1.5R
Szkółkowanie sadzonek 1,5-rocznych z doniesieniem do miejsca 

szkółkowania
TSZT RB 4,199 4,495 X X X

Ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie 

korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie lub dowóz 

sadzonek na powierzchnię szkółkowania, poprawianie szpary, 

szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek, wyrównanie gleby na 

międzyrzędach.

Prace z zakresu ochrony lasu

Prace z zakresu szkółkarstwa i selekcji
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29 GLEBOSZ Głęboszowanie na szkółce AR RB 0,053 X X X X

Zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika. Regulacje i drobne 

naprawy sprzętu, wykonanie zabiegu - uprawę gleby, oczyszczenie 

sprzętu lub odstawienie go do miejsca postoju.

30 KOSZ-ZIEL Ścięcie i rozdrobnienie zielonek na ugorach HA CH* 2,000 X X X X Ścięcie i rozdrobnienie zielonek na ugorze orkanem lub kosiarką bijakową.

31 KOSZ-MPL
Koszenie mechaniczne plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy 

nasiennej
HA CH* 2,000 X X X X

Koszenie trawy, chwastów (sporadycznie krzewów) na powierzchni 

plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej przy użyciu kosiarki 

agregowanej do ciągnika (przejazd na międzyrzędach).

32 KOSZ-RPL Koszenie ręczne plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej HA RB 42,000 X X X X

Koszenie trawy, chwastów (sporadycznie krzewów) na powierzchni 

plantacji nasiennej i plantacyjnej uprawy nasiennej przy użyciu kos 

ręcznych (sierpów, tasaków) wykaszarek spalinowych oraz wyplątywanie 

drzewek w uprawie z uprzednio wyciętej roślinności pnącej.

33 ZB-KAM Zbiór i wywóz kamieni AR RB 0,200 X X X X

Zbiór kamieni i innych pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby, 

załadunek na przyczepę lub inne pojazdy oraz wywóz i rozładunek  na  

wskazane miejsce.

Wyjaśnienie:

CH* - godziny ciągnikowe, ciągnik zagregowany z urządzeniem aktywnym

CH - godziny ciągnikowe

RB - roboczo-godziny (ręczne)
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